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UNSER ANTRIEB IST DIE GESUNDHEIT, 

SICHERHEIT UND ZUFRIEDENHEIT IHRER 

PATIENTEN.PATIENTEN.

  Helmut D. Link  Helmut D. Link

“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.“ Jeder Mensch ist einzigartig.
Ein wahrhaft vielseitiges Implantatsystem, Ein wahrhaft vielseitiges Implantatsystem, Ein wahrhaft vielseitiges Implantatsystem, Ein wahrhaft vielseitiges Implantatsystem, Ein wahrhaft vielseitiges Implantatsystem, Ein wahrhaft vielseitiges Implantatsystem, Ein wahrhaft vielseitiges Implantatsystem, Ein wahrhaft vielseitiges Implantatsystem, Ein wahrhaft vielseitiges Implantatsystem, 
sollte auf die Bedürfnisse jedes einzelnen sollte auf die Bedürfnisse jedes einzelnen sollte auf die Bedürfnisse jedes einzelnen sollte auf die Bedürfnisse jedes einzelnen sollte auf die Bedürfnisse jedes einzelnen sollte auf die Bedürfnisse jedes einzelnen sollte auf die Bedürfnisse jedes einzelnen sollte auf die Bedürfnisse jedes einzelnen 
eingehen.”              eingehen.”              eingehen.”              eingehen.”              eingehen.”              
Helmut D. LinkHelmut D. Link



Bedeutende 
Erfahrung

7A* ODEP 
Bewertung

Beachtenswerte
Vielseitigkeit

Knie-Oberfl ächenersatz

GEMINI SL – ein komplettes Kniegelenksystem für größere Vielseitigkeit.

Der GEMINI SL Knie-Oberfl ächenersatz ermöglicht die natürliche Gelenkrekonstruktion mit einer umfassenden
Bewegungsfreiheit und guter Kinematik.1-5

Mehr als  30 Jahre  Produktgeschichte
mit der Ausführung Mobile Bearing

Mehr als  25 Jahre Erfahrung
mit anatomischen Tibiakomponenten

3 Ausführungen (Fixed Bearing CR, Fixed Bearing 
PS, Mobile Bearing) und optionale Schaftverlänge-
rungen ergeben 136 Optionen, welche vielseitige 
Anwendungsmöglichkeiten und umfassende 
Behandlungsoptionen ermöglichen.

1987: Mobile Bearing 
Total Articular Cementless 
Knee (T.A.C.K.)

1991: GEMINI  
Knie-Oberfl ächenersatz 

2002: 
GEMINI SL

GEMINI SL

Umfassende
Sicherheit
Funktionelles Design für schnellen OP-Erfolg

• Physiologisches Bewegungsausmaß 
und Funktionalität1-5

•  155° erweitertes Bewegungs-
 ausmaß  9

• 59° PS-Einkopplungswinkel 
wie im natürlichen Knie12

•  Mobile Bearing bietet  4,5-fach 
größere Kontaktfl ächen  9

•  Mobile Bearing ermöglicht  2-in-1
Versorgungslösungen: 
PCL-erhaltend und PCL-ersetzend 9,10,11

LINK PorEx
Technologie

8 Jahre Erfahrung 
mit TiNbN-Oberflächenmodi-
fizierung

• Reduzierung von Polyethylen-
abrieb und Freisetzung von 
Metallionen7

• Keramikähnliche Oberfl äche7

• Herausragende Materialhärte7

Mobile BearingFixed Bearing PSFixed Bearing CR

1997: GEMINI MK II 
Rotations-Kniesystem 

Durchschnittliche 
Kontaktfl äche (mm2)

Maximale 
Kontaktfl äche (mm2)

Mobile Bearing
Defi zientes PCL

Fixed Bearing 
Defi zientes PCL

Mobile Bearing  
Gesundes PCL

Fixed Bearing 
Gesundes PCL

Die Mobile Bearing-Ausführung 
des GEMINI SL wurde mit 
dieser hochwertigen Bewer-
tung vom United Kingdom
Orthopaedic Data Evaluation
Panel ausgezeichnet.8

Fixed Bearing CR Mobile BearingFixed Bearing PSFixed Bearing CRFixed Bearing CR

95,5%
nach 10 Jahren6

Physiologisches Bewegungsausmaß 

erweitertes Bewegungs-

 PS-Einkopplungswinkel 

LINK PorEx
Technologie
Mehr als 8 Jahre
mit TiNbN-Oberflächenmodi-

LINK PorEx
Technologie
Mehr als 
mit TiNbN-Oberflächenmodi-

7A* ODEP 
Bewertung
Die Mobile Bearing-Ausführung 
des GEMINI SL wurde mit 
dieser hochwertigen Bewer-
tung vom United Kingdom
Orthopaedic Data Evaluation

Die Mobile Bearing-Ausführung 
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Waldemar Link GmbH & Co. KG

Barkhausenweg 10 . 22339 Hamburg 
Tel. +49 (0)40 53995-0 . info@linkhh.de 
www.linkorthopaedics.com




